
 2300 kVA Notstromaggregat mit MTU Motor 16 V 396 und Marelli Generator M8B 500 MB 4  

 
       
 Ausfï¿½hrung  
       
 Aggregattyp: stationär  Ausfï¿½hrung Kufenrahmen  
       
 Technische Daten Motor  
 Motorhersteller: MTU  Motortyp: 16 V 396  
 Motor Nr.: 559 0216  Motorleistung: 1.660KW  
 Kï¿½hlung: Wassergekühlt  Anlassung: Elektrisch 24 V DC  
 Drehzahl: 1500 U/min  Kraftstoff: Heizöl EN 590  
       
 Technische Daten Generator:  
 Generatorhersteller: FKI Marelli  Generatortyp: M8B 500 MB 4  
 Gen. Nr.: MH 18395-06/2001  Generatorleistung: 2300 kVA  
 Spannung: 400 / 231 Volt  Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8  
 Drehzahl: 1500 U/min     
       
 Schaltanlage  
 Ausfï¿½hrung: Verkabelt auf Klemmleiste  Funktionen:   
 Schalter:   Lieferung:   
 Breite ca. mm:   Tiefe ca. mm:   
 Hï¿½he ca. mm:      
       
 Tank  
 Tankausfï¿½hrung:      
 Breite ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Tiefe ca. mm:   Inhalt / Liter:   
       
 Abmessungen des Aggregats:  
 Lï¿½nge ca. mm: 7.000  Hï¿½he ca. mm: 2.700  
 Breite ca. mm: 2.900  Gewicht ca. KG:   
       
 Nutzung  
 Zustand: Gut erhalten  Baujahr: verkauft  
 Lieferzeit: kurzfristig  Preis netto in ï¿½: auf Anfrage:  
 Betriebsstunden: 600     
 Standort: Verl - Deutschland     
 Lagernummer: 558  Reserviert: nein / no  
       
       
       
 Lieferumfang  

 

MTU Industriedieselmotor für Generatorantrieb mit MTU Reiheneinspritzpumpe, elektrischer Drehzahlregler, Generator IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt,
Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen separaten freistehenden Wabenkühler.

Dauerleistung 2.000 kVA - 1600 KW
BJ 1986

Im losen Lieferumfang: 

2 - Kreis Kühlanlage für den Motorkühlkreis und Ladeluftkühlkreis bestehend aus Wabenkühler mit 2 Elektromotoren Abmessungen: Breite 2.900 mm Höhe: 2.650 mm Tiefe: 1.
400 mm

Das Aggregat diente bislang zur Notstromversorgung bei den Bayrischen Motoren Werken (BMW), die wenigen Betriebsstunden kamen bei Probeläufen zustande. Die Wartung
der Anlage wurde bis zum Ausbau nach Hersteller Vorschrift durchgeführt.

Der Generator wurde 2001 erneuert.

Heutiger Neupreis der Anlage: 450.000 Euro

Optional können wir Ihnen eine neue Notstromschaltanlage anbieten. 

Das Aggregat kann ebenfalls zur Abdeckung für Minutenreserve eingesetzt werden.

 

       
 Produktbilder  
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