Energietechnik
fur das 3. Jahrtausend

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Ausfi¢ Yohrung
Aggregattyp:
Technische Daten Motor
Motorhersteller:

Motor Nr.:

Ki¢¥2hlung:

Drehzahl:

Technische Daten Generator:
Generatorhersteller:
Gen. Nr.:

Spannung:

Drehzahl:

Schaltanlage
Ausfig¥hrung:
Schalter:

Breite ca. mm:
Hi¢Y%he ca. mm:

Tank
Tankausfi¢¥2hrung:
Breite ca. mm:
Tiefe ca. mm:

Abmessungen des Aggregats:

Li¢¥nge ca. mm:
Breite ca. mm:
Nutzung
Zustand:
Lieferzeit:
Betriebsstunden:
Standort:
Lagernummer:

Lieferumfang

Stromerzeuger 400 kVA mit IVECO Motor Cursor 13 TE 3

stationar

Iveco
132850
wassergekuhlt
1500

Mecc Alte
131 6069
230/ 400 Volt
1500

3.500
1.300

Vorfiihrgerat
sofort - Kaunitz
2

Ausfig¥shrung

Motortyp:
Motorleistung:
Anlassung:
Kraftstoff:

Generatortyp:
Generatorleistung:
Leistungsfaktor:

Funktionen:
Lieferung:
Tiefe ca. mm:

Hi¢Y%he ca. mm:
Inhalt / Liter:

Hi¢¥%he ca. mm:
Gewicht ca. KG:

Baujahr:
Preis netto in i¢%s:

Reserviert:

aa |

notstromtecﬁg}'k

Kufenrahmen

CURSOR 13 TE 3
352 KW
elektisch 24 V

ECO40-1S/4
400 kVA - 320 KW
cos. - phi 0,8

1.850
3.250

2008
auf Anfrage:

IVECO Industriedieselmotor fiir Generatorantrieb mit elektronischem Drehzahlregler, Generator IP 23, burstenlose Ausfiihrung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur
Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, die Kiihlung des Aggregates erfolgt (iber einen vorgebauten Wabenkiihler. Der Liifter wird direkt Giber den
Dieselmotor angetrieben, ein Abgasschalldampfer kann optional gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Das Aggregat dient zur Zeit als Vorfihrmaschine. WA - | 400 "G"


http://www.wa-stromerzeuger.de/

